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SEZIONE PARTICOLARE COSTRUTTIVO STRATI SOTTOFONDO

(in corrispondenza del tubo drenante)

BoRi

pozzetto 1,07 x 1,07 sifonato e diaframmato

con tubo @ 200 per il recapito finale
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Materiale inerte pulito di cava pez. 1,2/ 1,8 cm - rif. AP8

Rinfianco tubazione con materiale inerte pulito di cava pez. 2,8 / 3,2 cm - rif. AP7

pozzetto 0,40 x 0,40|

!

Tubo corrugato in PE a doppia parete @ 90 provvisto di fessurazioni su 3/4 della circonferenza -
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tubo primario @ 160 drenante a 180°

tubo primario @ 160 drenante a 180
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PLANIMETRIA SCHEMA DRENAGGIO INCLINATO _scala 1:200
%

Terreno naturale

Pozzetto prefabbricato mudulare in cls di dimensione interna 40 x 40 x 81,5 cm - rif. AP4
Materiale inerte pulito di cava pez. 4 / 7 cm - rif. AP7

Tubo corrugato in PE a doppia parete @ 90 provvisto di fessurazioni su 3/4 della circonferenza - rif. AP2

Tubo corrugato in PE a doppia parete @ 160 provvisto di fessurazioni su 1/2 della circonferenza - rif. AP3
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(in corrispondenza del tubo drenante)

STRALCIO PIANTA Q. -0,60
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Riempimento in cls magro

Tessuto Geotessile - rif. AP1

COMITATO OLIMPICO
NAZIONALE ITALIANO

Pozzetto prefabbricato mudulare in cls di dimensione interna 40 x 40 x 81,5 cm - rif. AP 03

Manto in erba artificiale - rif. AP13

Sabbia di frantoio pez. 0,2 /2,0 mm - rif. AP9

Materiale inerte pulito di cava pez. 4 / 7 cm - rif. AP6

Materiale inerte pulito di cava pez. 2,8 / 3,2 cm - rif. AP7

| Materiale inerte pulito di cava pez. 1,2/ 1,8 cm - rif. AP8

Erba artificiale decorativa 15/20 mm intasato con sabbia - rif. AP17

Rinfianco tubazione con materiale inerte pulito di cava pez. 2,8 / 3,2 cm - rif. AP7

Canaletta prefabbricata in cls 20 x 20 cm con griglia in metallo antitacco a feritoie B125 - rif. AP10

Tubo corrugato in PE a doppia parete @ 160 provvisto di fessurazioni su 1/2 della circonferenza - rif. AP4
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RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE

TAV.6

0,035
SEZIONE PARTICOLARE COSTRUTTIVO DRENAGGIO PERIMETRALE

(in corrispondenza del tubo drenante)
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